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LuFI:ba"onl‘nii"c? Wozu denn das?

[T in schéner bunter, leichter und weicher 523” !ésstjec{es Kinderherz hsher
schlagen. Mit einem |_uftballon in einer Stofthille kann man einen solchen Pall
sehr leicht zaubern und klein in der T asche verstauen, wenn die | uft aus dem
Pallon ist. Die [Hulle lasst sich fur kleine Kinderhande gut greifen und auch der
laute Kna” beim Zerplatzen wird gedémpﬁ: und die Gummireste des Ba”ons in
der Hulle zuriickbehalten. Also eine schone Kleinigkeit mit groter Wirkung!

Was du brauchst

Jcrscg oder Baumwo”c
metba”ons

Der Zuschnitt

6 x | eile fur die Hiille Jerseg oder Paumwolle
2 x Sechsecke fiir den Verschluss der [Hiille Jerseg oder Paumwolle

Die Nahtzugabe von 0,7cm ist im Schnittmuster bereits enthalten (gestricl’\elte

| inie).



Schneide deine 6 T eile fiir die

Hl’j”e ganz individuell zu - alle
T eile aus einem Stoff odcrganz
kunterbunt. Das Scchseck fur
den  Poden  wird doPPc]t
zugcsclﬁnittcn, um eine schone
Eingrigéﬁcnung zu erhalten.

Wenn du dich fir Paumwolle
entscheidest, achte darauf, dass
sie durch den metba”on etwas
SPannung aushalten muss.

Vielleicht ist auch das
Verstirken mit BUgelvlics hier

sinnvoll.

(;lberlege dir vorher, in welcher
Rei]ﬁemcolge du die Schnittteile
aneinander nshen méchtest.
Nimm nun die ersten beiden
deiner 6 Hiillenteile zur and
und ]ege sic rechts auf rechts
aufeinander.

Nshe eine !ange Seite von der
SPi’cze entlang nach unten

zusammen. Lass clabei am

Amcang und [T nde die 0,7 cm
Nal'ltzugabe offen. Du kannst

einen (Geradstich oder ecinen

dehnbaren Stich verwenden.

Nzhe wie in Schritt 2 alle
weiteren HU”enteile aneinander

und schlieke den Krcis. Fass
dabei gut auf, dass die Spitzc

richtig geschlosscn ist.




Nun fehlt nur noch der Boden
der Hulle. Dazu Icgst du beide
Scchscckc rechts auf rechts
aufeinander. Am besten steckst
du sie fest, dass sie nicht

verrutsc}'ucn idjrmen.

Nzhe nun je 3 cm vom Rand
entfernt iiber die zusammen-
gesteckten Bodenteile. Nahe
zwei bis dreimal vor und zuriick,
da die Naht spater einiges

aushaltcn muss.

KlaPPe die Podenteile aus-
cinander und stecke sie fest.
Jetzt hast du fiir den Lwctba“on
spater eine saubere E_ingrhcmc~
61C1Cnung.
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Als letzten Schritt wird der
Poden an die Hiille angcnéht.

[Jier musst du besonders auf-
passen, das nur die Stomc]qagen
von der Nahmaschine erfasst

werden, die zusammcngel‘:éjrcn.

Am  besten fixierst du das
Bodenteil an den 6 Seiten der
Hulle vorher gut mit Steck-
nadeln. Beginne an  einer
Léngsnaht zu nzhen bis zur
nichsten Léngsnaht und dreh
dir die Hiille entsPrechencl
zurecht  bis alle 6 Seiten

angenéht sind.




Bevor du deine [Hiille durch die
Eingrigégnung wendcst, kannst
du die Nahtzugabc an allen

Nél‘lten etwas zurecht
schneiden. \Nendc deine Hiille.

]:crtig ist deine

Luftba"onhﬁ"c v




Fadenlauf




